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Valvola di protezione antigelo
per pompe di calore
monoblocco

R148HP

Technický list 
1108SK  04/2023

Ochranný ventil proti zamrznutiu je kľúčom k zabráneniu 
poškodenia systému spôsobeného tvorbou ľadu. Špeciálne 
navrhnutý pre monoblokové systémy tepelných čerpadiel, 
Tento ventil umožňuje vypustiť kvapaliny z okruhu, keď jej 
teplota klesne na 1 °C.

 POZNÁMKA. Protimrazový ventil je navrhnutý na zapojenie do 
systémov tepelných čerpadiel bez glykolu. 

 VIDEO
R148HP



2

Giacomini S.p.A.

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia

 consulenza.prodotti@giacomini.com

 +39 0322 923372 - giacomini.com

1  Ventil predeľovací vákuum

2 Telo ventilu

3  Vypúšťací ventil s termostatickým senzorom

 Súčasti
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Prestazioni
• Fluido di impiego: acqua
• Campo di temperatura: 0÷65 °C
• Campo di temperatura ambiente: -30÷60 °C
• Temperatura del fluido per apertura scarico: 1 °C
• Temperatura del fluido per chiusura scarico: 4 °C
• Pressione massima di esercizio: 8 bar
• Precisione: ±1 °C
• Kv (via diritta): 1”: 60 m3/h

1-1/4”: 70 m3/h
1-1/2”: 90 m3/h

 Dati tecnici

Materiali
• Corpo principale: ottone CW617N - UNI EN12165
• Valvola di scarico con sensore termostatico: ottone CW603N
• Tappo: ottone CW617N - UNI EN12164
• Valvola rompivuoto: POM
• Elementi di tenuta: EPDM




